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Herstellung der farblosen Glasgrundmischung

Gerate:
Waage, Mdrser, Spatel

Bendtigte Stoffe:

Borsaure (H,BO;) 10,6 g
Lithiumcarbonat (Li,CO,) 4249
Natriumcarbonat (Na,CO,) 18¢
Calciumcarbonat (CaCO,) 1,79
Quarz (Si0,) 1,09
Arbeitsvorschrift:

Alle Chemikalien einwiegen und in einem Mérser sorgfaltig zerreiben.
Diese Menge reicht aus, um drei mal Glas herzustellen.

Wegen der Borséure (siehe GefStoffV und die entsprechenden Regelungen in den
einzelnen Bundeslandern) sollten, bis die Borsaure Glas bildet, alle Handhabungen
vom Lehrer im eingeschalteten Abzug vorgenommen werden.

Q“rom(ul)*”‘w Ssenquy-or? Kupfersulfe!

Glasmischung fur gefarbtes Glas

Soll das Glas gefarbt sein, kann man durch Zugabe von
Chromoxid (Cr,0,) griines Glas,

Eisenoxid (Fe,0;) gelbes Glas und
Kupfersulfat (CuSO, 5H,0) blaues Glas herstellen.

In den Tiegel fiillt man ca. 6 g Glasgrundmischung und gibt eine kleine Spatelspitze

der jeweiligen farbenden Chemikalie dazu. Ein Durchmischen im Tiegel mit dem
Spatel reicht aus.
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1 2 Herstellung von Glas

Zur Herstellung von Glas benétigt man in der Regel eine Schmelztemperatur von tiber
1000°C. Diese Temperaturen konnen mit einfachen Bunsenbrennern, wie sie in
Schulen vorhanden sind, nicht erreicht werden - jedoch in der Mikrowelle mit Hilfe
einer speziellen Versuchsanordnung.

Geréte:

Mikrowelle

GST-Element (Graphit-Suszeptor-Tiegel, ein in einen Tontopf und Ofenmértel einge-
betteter Porzellantiegel, als Suszeptor dient Graphit, siehe 9), Porzellantiegel (zur Ver-
aschung), Tiegelzange, 2 Gasbetonsteine, Spatel, Keramikplatte, Schutzhandschuhe,
Schutzbrille

Bendtigte Stoffe:
6 g Glasgrundmischung (siehe 11),
1 kleine Spatelspitze farbender Zusatz (siehe 11)

Hintergrund:
Experiment: Die frei beweglichen Elektronen im Graphit werden durch die Mikrowellenstrahlung
Die Mikrowelle auf 800 Watt stellen. zu Schwingungen angeregt und erzeugen so auf dem Hot-Spot Temperaturen von
Das GST-Element wird mit dem Gasbetonstein auf den zuvor ermittelten Hot-Spot tiber 1000°C. Bei diesen hohen Temperaturen schmilzt die Glasmischung zu Glas.
(siehe 7) der Mikrowelle gestellt.
Die Glasgrundmischung mit einem farbenden Zusatz in den Porzellantiegel geben, Stichworte zum Weiterforschen:
beides mit dem Spatel gut verriihren. Den Porzellantiegel in das Bett des GST- - amorphe Stoffe
Elements stellen, die Zeitschaltuhr auf 5 Minuten stellen, und die Mikrowelle starten. - Glasbildner
(Nach 2-3 Minuten gliiht der Tiegel (siehe Titelbild), die Glasmischung blaht sich unter - Flussmittel
Abspaltung von CO, auf, f4llt dann wieder zusammen und ist nach ca. 5 Minuten eine - Stabilisator
Schmelze.)

Nach Ablauf der 5 Minuten nimmt man das GST-Element mit der Tiegelzange (mit
Schutzhandschuhen und Schutzbrille) aus der Mikrowelle und stellt es auf einem be-

reitgestellten Gasbetonstein ab.
Sofort den Inhalt des Tiegels mit der Tiegelzange vorsichtig auf eine bereitgestellte

Keramikplatte gieRen (die Schmelze bleibt ca. eine halbe Minute gie¥fahig).
Bei geschicktem AusgieRen entstehen kleine Glasperlen.
Den Tiegel zum langsamen Abkiihlen in das GST-Element zuriickstellen.

Unbedingt Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!

Wegen der Borsaure (siehe GefStoffV und die entsprechenden Regelungen in den
einzelnen Bundesl@ndern) sollten, bis die Borsaure Glas bildet, alle Handhabungen

vom Lehrer im eingeschalteten Abzug vorgenommen werden.

Institut Dr. Flad Institut Dr. Flad




Chemie in der Mikrowelle

Grundlagen zur Verwendung der
Haushaltsmikrowelle

Mikrowelle als elektromagnetische Welle

Mikrowellen gehdren zu den elektromagnetischen Wellen. Das Spektrum der elektro-
magnetischen Wellen erstreckt sich von der langwelligen, energiearmen Radiostrah-
lung bis zur kurzwelligen, energiereichen Kernstrahlung. Die Mikrowellen liegen
zwischen den Radiowellen und der IR-Strahlung. Sie besitzen eine Wellenlange von
1 m bis 1 mm, was einer Frequenz von 0,3 bis 300 GHz entspricht.

Eingesetzt werden Mikrowellen in der Radartechnik, bei drahtiosen Kommunikations-
systemen wie Mobilfunk und Satellitenfernsehen und natrlich im Mikrowellenofen.

Wechselwirkung zwischen Mikrowelle und Materie
Mikrowellen regen bestimmte chemische Strukturen an:

Anregung leicht beweglicher Dipolmolekiile zu Rotationen

Flussiges Wasser besteht aus leicht beweglichen Dipolmoleklen. Treffen nun Mikro-
wellen auf fliissiges Wasser, werden die Wassermolekile zu Rotationen (Hin-und Her-
bewegungen) angeregt, da sich die Dipole laufend im elektromagnetischen
Wechselfeld ausrichten. Da Flussigkeiten dicht gepackt sind, erfolgen aus den Hin-
und Herbewegungen StoRe, Wasser wird also erhitzt.

Bei Eis, dem festen Aggregatzustand von Wasser, ist die Beweglichkeit der Molekiile
sehr gering, deshalb kann es durch Mikrowellen kaum angeregt und geschmolzen
werden.

Im gasférmigen Zustand sind die Molekiilabstande grof3, so dass man nur geringe Er-
warmung feststellen kann.

In Materialien mit beweglichen Dipolen dringen die Mikrowellen nur einige Zentimeter
tief ein, die weitere Warmeausbreitung erfolgt durch Warmeleitung und Konvektion.

Anregung frei beweglicher Elektronen zu Schwingungen

Wenn sich frei bewegliche Elektronen im elektrischen Feld befinden, werden sie ent-
gegen der elektrischen Feldlinienrichtung beschleunigt. Das elektrische Feld wechselt
in einem Mikrowellenofen knapp zweieinhalbmilliardenmal pro Sekunde. Das filhrt
dazu, dass die Elektronen extrem schnell hin- und her beschleunigt und zu Schwin-
gungen angeregt werden.

Bei den Metallen mit ihren delokalisierten Elektronen dringt die Mikrowellenstrahlung
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nur einige Mikrometer tief ein und erzeugt Schwingungen der Elekironen. Bei sehr
dunnen Metallschichten (z. B. Porzellanteller mit Metalldekor) entstehen dann hohe
Spannungen und es flieBen Strome. Die Metallschichten kdnnen so heilt werden, dass
sie verdampfen und Funkeniberschlédge zu sehen sind. Bei groen Metallgegenstan-
den wird die Strahlung reflektiert und die Restwarme abgeleitet.

Fur die Anregbarkeit eines Materials in der Mikrowelle ist also nicht nur der Stoff an
sich magebend, sondern auch dessen Oberflachenbeschaffenheit, Oberflachen-
Volumen-Verhaltnis und Homogenitéat.

Da Graphit ebenfalls delokalisierte Elektronen besitzt, die zu Schwingungen angeregt
werden, erhitzen sich diinne Graphitschichen sehr stark.

Gekornte Aktivkohle besitzt in ihren Poren Bereiche mit Graphitstruktur. Deshalb kon-
nen sowohl diinne Graphitschichten als auch Aktivkohle zur einfachen Erzeugung
hoher Temperaturen von Uber 1000° C in der Mikrowelle dienen. So kann man Glas,
Pigmente und Legierungen herstellen.

Anregung von hei8en ionisierten Gasen einer Flamme zu Plasma-Entladungen
Dieser 4. Aggregatzustand ist als Naturphanomen bei Gewittern und Nordlichtern zu
sehen und liefert das Licht bei Leuchtréhren.

Nicht absorbierende Stoffe werden nicht angeregt:

Stoffe wie z. B. Glas, Porzellan und bestimmte Kunststoffe, die keine leicht bewegli-
chen Dipole oder Elektronen besitzen, sind fiir Mikrowellenstrahlung durchlassig und
werden deshalb als GefaBmaterial eingesetzt.

Mikrowellenherd

Das Herzstlick des Mikrowellenherdes ist das Magnetron, welches die Mikrowellen er-
zeugt.

Die Strahlung wird durch die Metallwande und das Lochgitter der Tiir reflektiert und im
Innenraum zuriickgehalten. Durch Reflexion der Wellen im Innenraum kommt es zu
Interferenzen, was zu einem inhomogenen elektromagnetischen Feld fiihrt. So entste-
hen Bereiche mit hoher Energiedichte (Hot-Spots) und Bereiche mit geringer Strah-
lungsintensitat.

Das dabei auftretende Problem beim Erwérmen eines Essens wird durch den Einbau
eines Glasdrehtellers oder einer rotierenden Antenne geldst.

Die Leistungssteuerung in der Haushaltsmikrowelle erfolgt im Intervallbetrieb: das
Magnetron arbeitet immer mit voller Leistung, wird aber im Rhythmus von einigen Se-
kunden ein- und ausgeschaltet (zu horen an einem charakteristischen Brummen).
Durch das Verhéltnis von Ein- zu Auszeit wird dabei die mittlere Leistung gesteuert.
Bei Laborgeraten wird die Strahlungsamplitude jeweils angepasst.

Die Frequenz eines Mikrowellenofens betragt 2,45 GHz, was einer Wellenlange von
ca. 12 cm entspricht.
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Geschichte der Mikrowelle

Wie schon héufig bei Erfindungen hat die uns heute bekannte Haushaltsmikrowelle
ihren Ursprung im militarischen Bereich. 1939 wurde das Magnetron erstmalig von
englischen Wissenschaftlern als Sender fiir Radargeréate eingesetzt.

Die Entdeckung, dass damit auch Speisen erhitzt werden kénnen, ist einem Zufall zu
verdanken: im Jahr 1945 soll bei der Arbeit fiir Radaranlagen einem amerikanischen
Ingenieur ein Schokoriegel in seiner Tasche geschmolzen sein.

Schon zwei Jahre spater kam der erste Mikrowellenherd fir Gber 2000 Dollar auf den
Markt, in den 60er Jahren die ersten Tischgerate.

In den 70er Jahren begann man in chemischen Laboren mit der Mikrowelle zu experi-
mentieren. Ende der 90er Jahre kam der Durchbruch der Mikrowelle im Labor.

Literatur

[. Kaufmann und P. Menzel, ,Chemie mit Mikrowelle®,
Praxis der Naturwissenschaften - ChiS 5/ 56. Jg. (2007)
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